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SZELLŐZÉS I., II., III. EM ALAPRAJZ

ÉPÍTTETŐ: HRSZ.:

2017. 03.

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

KELT:

Gsz-2

M 1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE:

ÉPITÉS HELYE:

Mérnöki Iroda Kft.HÓDTERV

RAJZSZÁM

MÉRETARÁNY

TÖRZSSZ.:

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1.

FEKETE KORNÉLIA
G 03-0706

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
PARAGI ZOLTÁN

G 06-0502

HSZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,  OLDALKOSÁR U. 1.

KOLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA

7,57 m
kerámia

TISZTOGATÓ
    

2

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA200

NA200

n=2/5

n=4/9

n=2/5

ALEF 45 ALEF 45

ALEF 45ALEF 45

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA200

NA200

n=2/5
n=4/9

n=2/5

NA100

DK600-400

DK600-400

DK900-400

DK900-500

20 PeX

DK900-400

DK900-500

20 PeX

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső

2xLF125
50/113 m3/h

2xLF125
50/113 m3/h

2xLS125
50/113 m3/h

2xLS125
50/113 m3/h

2xLF125
50/113 m3/h

7,57 m
kerámia
ELŐTÉR

    

2

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA200
NA160

NA200
NA160

n=2/5

n=4/9

n=2/5

NA100

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA200
NA160

NA200
NA160

n=2/5
n=4/9

n=2/5

NA100

ALEF 45 ALEF 45

ALEF 45ALEF 45

DK600-400

DK600-400

DK900-400

DK900-500

20 PeX

DK900-400

DK900-500

20 PeX

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső

2xLF125
50/113 m3/h

2xLF125
50/113 m3/h

2xLS125
50/113 m3/h

2xLS125
50/113 m3/h

7,57 m
rag.parketta

TAKARÍTÓ SZEM.
    

2

2xLS125
50/113 m3/h

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA160
NA125

NA160
NA125

n=2/5
n=4/9

n=2/5

NA100

LS80 12/35 m3/h

LS125
37/91 m3/h

LS 100
32/80 m3/h

LS80
12/35 m3/h

NA160
NA125

NA160
NA125

n=2/5n=4/9

n=2/5

NA100

ALEF 45 ALEF 45

ALEF 45ALEF 45

DK600-400

DK600-400

DK900-400

DK900-500

DK900-400

DK900-500

20 PeX

20 PeX

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső2xLF125

50/113 m3/h

esővédő rács

SZ1
Brookvent Aircycle 1.2
hővisszanyerős szellőzőgép
beép. páravezérléssel
4xNA125 spiko cső

NA80 Spiko NA100 
szig.Spiko

esővédő rács

2xLF125
50/113 m3/h

2xLS125
50/113 m3/h

I. EM

II. EM

III. EM

Elszívott levegő vezeték

Fűtés vezetékek:  Hegesztett acél vagy
Steel Pres kívül horganyzott szénacél cső szabadon szerelve

Fűtési előremenő vezeték
Fűtési visszatérő vezeték

Friss levegő vezeték

DK típus, 600 magas, 1200 hosszú

DK-600-1200

beépített légtelenítőDanfoss RA-N +termosztátfej

Danfoss RLV előbeállítható
visszatérő szelep

Radiátorok 60/40°C fűtővízre méretezve.


