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SZELLŐZÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

ÉPÍTTETŐ: HRSZ.:

2017. 03.

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

KELT:

Gsz-4

M 1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

MUNKA  MEGNEVEZÉSE:

ÉPITÉS HELYE:

Mérnöki Iroda Kft.HÓDTERV

RAJZSZÁM

MÉRETARÁNY

TÖRZSSZ.:

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1.

FEKETE KORNÉLIA
G 03-0706

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
PARAGI ZOLTÁN

G 06-0502

HSZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,  OLDALKOSÁR U. 1.

KOLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA

Kapcsolódó rajzok: Gsz-1 - Gsz-3
Helios REW 90K
max. 105 m3/h IP55
15 W, 230V-50Hz

±0,00

Pisszoár
LS125
67/167 m3/h

SZ2 tetőventilátor
Systemair DHS 310 EV
+REU 1,5 vez.
alacsonyf. 2. fok.
magasf. 4. fok. időzítővel
kapcsolva

SZ3 tetőventilátor
Systemair DHS 310 EV
+REU 1,5 vez.
alacsonyf. 2. fok.
magasf. 4. fok. időzítővel
kapcsolva
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WC
LS125
53/133 m3/h
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Akm. szoba Zuhanyzó

NA80
szig.

WC
LS80
12/35 m3/h

Fürdő
LS125
100/225 m3/hLF125

100/225 m3/h

Brookvent Aircycle 1.2
Hővisszanyerős szellőző
beép. páravezérléssel

NA125
szig. Spiko

NA125
szig. Spiko

NA125
szig. Spiko

esővédő zsalu
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12/35 m3/h
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Brookvent Aircycle 1.2
Hővisszanyerős szellőző
beép. páravezérléssel

NA125
szig. Spiko
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WC
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12/35 m3/h

Fürdő
LS125
100/225 m3/hLF125

100/225 m3/h

Brookvent Aircycle 1.2
Hővisszanyerős szellőző
beép. páravezérléssel

NA125
szig. Spiko

NA125
szig. Spiko

NA125
szig. Spiko

esővédő zsalu

Mindkét blokkban azonos

Mindkét blokkban azonos Mindkét blokkban azonos

NA80
szig

NA80
szig.

Helios Domestic
ELS-VF-100
ELS-GAP ház
IP55 1. zóna
100 m3/h
34W, 230V-50Hz

ledugózva,
későbbi Megfigyelő
elszívóhoz.

Vezetékek:
Spirálkorcolt horganyzott acélcső, szükség szerint Westerform cső,
 horganyzott pl. Variform idomokkal.
A páralecsapódással veszélyeztetett helyeken
hőszigetelt csöveket kell használni,
kondenzcsapda szükséges.

Elszívott levegő vezeték

A belső udvar felé a jelölt ALEF 45
légbevezetők beépítése szükséges.

Friss levegő vezeték

RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS


