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TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Kollégium felajitas
Hédmezovasarhely
Oldalkosar u. 1.

EPULETGEPESZETI SZERELES, KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Fekete Kornélia okleveles gépészmérnok, (Tervezoi szam: G, EN-HO, EN-VI, EN-ME ; 03/0706;)
mint felelés tervezo kijelentem, hogy a tervezést az altalanos érvényti €s az eseti hatosagi eldirasok -
ezen beliil az 1993./XCIII. szamu munkavédelemrdl sz0l6 Torvény, figyelembevételével készitettem

el.

Az alkalmazott miszaki megolddsoknal a vonatkoz6 Nemzeti Szabvanyok eldirasait betartottam,

kuilonds tekintettel az alabbiakra:

MSz EN 12828:2013, MSz EN 12831:2003,

MSz EN 1359:2001, MSz EN 1775:2008, MSz EN 12327:2013, MSz CEN/TR 1749:2012,

MSz EN 806-1:2001, MSz EN 806-1:2000/41:2003, MSz 15046:1960, MSz 15286:1999, MSz-04-
132:1991,

MSz EN 1329-1:2014, MSz EN 12050-1:2001, MSz EN 12050-2:2001

A hbveszteség szamitast, az érvényben 1évd Magyar Szabvany betartasaval végeztem el, a kiilsé
hémérsékletet - 15 °C-kal vettem figyelembe.

Az altalam készitett tervdokumentacid kivitelezésre alkalmas.

T b Ve Lo

Fekete Kornélia

Kiskunhalas, 2017.03.
,tervezd”
G, EN-HO, EN-VI, EN-ME
03/0706
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MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
a
Kollégium feluajitas

Hédmezovasarhely
Oldalkosar u. 1.

EPULETGEPESZETI SZERELES, KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Alulirott Fekete Kornélia okleveles gépészmérndk, mint felelds tervezd kijelentem, hogy a terv
készitése soran, figyelembe vettem és betartottam a hatalyos jogszabalyokat, kiilonos tekintettel az
alabbiakra:

e az 1993./XCIII szamu torvényt a Munkavédelemrol,
e a143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat)
e a4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet (Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat)

e a 31/1995. (VIL. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

e tovabba az aldbbi szabvanyok: MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989, MSZ-04-902:1983.
MSZ-04-903:1983, MSZ-04-904:1983, MSZ-04-905:1983

A tervezés soran a fent emlitett jogszabalyok eldirasaitdl eltérésre nem volt sziikség.

A fenti jogszabélyok el6irasait a kivitelezés folyaméan is maradéktalanul be kell tartani!

# 2.4 bl

Fekete Kornélia

Kiskunhalas, 2017.03.

Htervezo”
G, EN-HO, EN-VI, EN-ME
03/0706
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TUZVEDELMI NYILATKOZAT
a
Kollégium felujitas

Hédmezovasarhely
Oldalkosar u. 1.

EPULETGEPESZETI SZERELES, KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Alulirott Fekete Kornélia okleveles gépészmérnok, mint felelds tervezé kijelentem, hogy a terv

készitése soran, figyelembe vettem és betartottam:

e a54/2014. (XIL.5) BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirédsait.

A tervezés soran a fent emlitett jogszabaly el6irasaitol eltérésre nem volt sziikség.

A fenti jogszabaly elbirasait a kivitelezés folyaman is maradéktalanul be kell tartani!

Fekete Kornélia

Kiskunhalas, 2017.03.
Htervezd”
G, EN-HO, EN-VL, EN-ME
03/0706
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MUSZAKI LEIRAS
a

Kollégium felujitas
Hédmezovasarhely
Oldalkosar u. 1.

EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEHEZ

I Elozmények

Tulajdonos az épiilet bels6 tereinek részleges felujitasat tervezi, melyhez vizesblokk felujitasok is
kapcsolodnak, akadalymentes vizesblokkok keriilnek kialakitasra. A gépészeti felujitasra vonatkozd
tervek csak az épitészeti feltjitassal egyiitt jelen dokumentumban szereplé azonos miiszaki tartalom
mellett érvényesek! Az elsé litemben részleges felyjitas torténik. A jelen tervekben mar figyelembe

vettiik a II. itemben torténd tovabbi felyjitasi terveket is.

II. Fiitési rendszer

Az épiilet bels6 felujitasaval egyiddben a felujitassal érintett teriileten a meglevd radiatorok cserélve
lesznek, illetve az Gjonnan kialakitott helyiségekbe 1) lekotés késziil. A meglevd fiitési rendszer,
h6kdzpont-kazanhaz nem modosul, a szobakban is megmaradnak a régi radiatorok. Az 1j radiatorok
termosztatikus szeleppel, 2K aranyossagi sava termofejjel szereltek, a bekotéseket hegesztett acél
csével vagy Steel pres kiviil horganyzott acél csével kell szerelni.

A vonatkozo rajz: Gsz-1 — Gsz-3.

III. Viz-csatorna rendszer

A kozponti vizesblokkok teljes felujitasra keriilnek, azonban a szobéakban, iroddkban levd szaniterek
nem lesznek cserélve csak kovetkez6 iitemben. A két érintett szennyvizbekGtésen teljes haldzat
elbontasra és cserére keriil a kiilsé k6zm rakotésekig.

A feltjitott vizesblokkokban a vezetékek padloban vezetett Gtrétegii alubetétes oxigéndiffuzié mentes
milanyagcs® zart cellas szigeteléssel, cinkkivalasmentes réz vagy PSU miianyag idomokkal szerelve,

sziikség szerint horganyzott acélcsé szakaszokkal. Az osztdk elzar6 szerelvénnyel szereltek. A
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felujitas soran kialakitasra keriilnek akadalymentes vizesblokkok is. A szocidlis blokkokban a
beépitésre keriild szaniterek Alfoldi tipustiak fehér szinben, a csaptelepek nyomogombos kivitelben.
Minden csapold berendezés elé sarokszelep keriil. A WC csészék als6/hatso bekotéstiek, viztakarékos
muanyag Oblittartallyal szereltek. A blokkok HL90Pr padlodsszefolydval lesznek ellatva. A
mosdokhoz falitiikor, polc és folyékony szappanadagold keriil felszerelésre.

Az egyes vizesblokkok elzar6 szerelvényekkel szakaszolhatéak. Cirkulaciés haldzat keriil kiépitésre
fobb aganként egy-egy cirkulacios szeleppel szerelve. A késobbi felyjitasi litemi szobak felé egy-egy
leagazas késziil elzar szerelvénnyel.

A vizhalozat fertétlenités és ANTSZ vizvizsgalat utan keriilhet atadésra.

A vonatkoz6 rajzok: Gv-1 - Gv-5,

1V. Szello70 rendszer

A kisebb vizesblokkokba cs6be épithetd elszivo ventildtor keriil beépitésre, jelenlét érzékel6vel vagy
vilagitissal Osszekapcsolva, késleltetett lekapcsolassal id6vezérelt kivitelben. A zuhanyzdkban
beépitett paraérzékeldvel inditjuk. A szell6z6 vezetékei oldalfalon keriilnek kivezetésre atvezetd
készlettel vagy tetd folé es6védo sapkaval. A paralecsapodassal veszélyeztetett szakaszokon szigetelt
csoveket kell beépiteni, kondenzcsapda kialakitasa sziikséges.

A kozponti, szintenkénti 2-2 vizesblokk szelldztetése idoprogram alapjan 2-2 tetdventilatorral
megoldott. Alapszelléztetés mindig van, melyet allithatdé hasznalati idészakokban magasabb
fokozatra kapcsol az automatika. A zuhanyzé blokkokban hovisszanyerds szelldztetd gép lesz
beépitve szintenként 2-2 db. Ez mindig lizemel alapfokozaton mely allithatd, és az elszivott levegd
paratartalmat figyelve magasabb fokozatra kapcsolt, ha a parakiiszobot atlépi a mért érték. Ez a
kiisz6b szintén allithatd. A frisslevegd beszivasa oldalfalon es6védd zsaluval torténik a belsd

udvarbdl, kifavas kézosen tetd f61é vezetve meglevo felépitménybe torténik.

A vonatkoz6 rajzok: Gsz-1 — Gsz-4.

Egyéb eloirasok:
A terv csak a teljes kiviteli dokumentacid ismeretében hasznélhato!
A faléttoréseknél a haszoncsé méreténél 2 mérettel nagyobb védocesd beépitése sziikséges.

Maximalis tavolsadgok a csdémegfogéasok kozott acélcsénél: DN 40 alatt 3m, e f616tt 3,5 m.
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HSZC Cseresznyés Kollégiuma 6800 Hodmezdévasarhely, Oldalkosar u 1. Gépészeti tervfejezet

Minden vezetékszakaszt a magaspontokon légtelenitési lehet6séggel kell ellatni.

Elzar6 szerelvények DN40-ig teljesatomlésii gdmbcesap, e felett pillangd szelep.

A jeldletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretéhez kell valasztani.

A hokozponti szabadon szerelt fiitési csdvezetékeket Tubolit DG hdszigeteléssel kell szigetelni,
csatlakozasoknal javitoszalaggal és mechanikus rogzitéssel.

A fiitési rendszer feltoltéséhez csak lagyviz hasznalhat6. A kazankor feltoltése a kazangyartd elGirasa
szerinti vizmindséggel, korr6ziogatlo adalékkal torténhet. Adalék fajtaja gyarto altal elbirva!

A felhasznalt szerelési anyagok szakmai, szerelési el6irasait szigoruan be kell tartani!

A gépkonyvekben irtakat, gyartoi utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani!

/
Ty Bedle s

Kiskunhalas, 2017.03. Fekete Kornélia

,tervezo”
G, EN-HO, EN-VI, EN-ME
TE, SZES 6
03-0706, 03-5924
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