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TERVEZOI NYILATKOZAT

HSZC. Cseresnyés Kollégiuma
Hodmezdvasarhely Oldalkosar u. 1.
Kollégium akadalymentesitése és feltjitasa
Erésaramu villamos tervéhez

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendelet, valamint az ETV 31 § 1,2,4
bekezdése, az 54/2014. (XII. 05.) BM szamu, az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
kiadéasarol szolo rendelet, az 1993. évi XCIII. szaml, a munkavédelemrdl szolo torvény
eldirasainak, a fentiekhez még kapcsolddo, altalanos érvényli rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hatésagi eldirasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak egészségvédelmi ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Kijelentem tovabba, hogy

- a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasdra nem volt
sziikség.

- a 266/2013. (VIL11.) szamu, az ¢épitésiigyi és az épitésiiggyel 0Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo rendeletben eldirt tervezdi jogosultsaggal
rendelkezem, a tervezdi szakmagyakorlas jogosultsagat a nyilatkozat és a tervek
alairasa melletti nyilvantartasi szam feltiintetése igazolja.

SZERZOI JOG

Jelen tervdokumentéci6 a tervezd kizardlagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV.
szamu, a Polgart Torvénykonyvrol, az 1997. évi LXXVIIL. szamu, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo torvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szdmu, a
szerzO1 jogrol szolod torvény biztositja. A dokumentacid kizardlag a cimbeli 1étesitmény
kivitelezésére hasznalhato fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcidjat mashol épiild
l1étesitmény tervezésére vagy kivitelezésére felhasznalni.

FIGYELEM! A tervet megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznalni csak az eredeti
tervezd jogosult. A terv szerinti megvalositasért a kivitelezd €s a miiszaki ellendr felel. A
tervtdl eltérd kivitelezés esetén a tervezd feleldssége megsziinik.

NYILATKOZO TERVEZO

neve cime jogosultsaga
Villamos tervezo:

Wollner Andras 6800 Hodmezovasarhely, Dozsa Gy. ttja 80. V/06/0995
Wollner Jozsef 6800 Hodmezévasarhely Ipoly u. 30/A V/06/0046

Kelt: Hodmez6évasarhely, 2017.05. 07.

Wollner Andras Wollner Jozsef



BEVEZETES

Hodmezdévasarhely Oldalkosar u. 1. alatti Cseresnyés Kollégium akadadlymentesitése és

felujitasa tervezett.

A megbizas a fentiekhez kapcsolodo erdésaramu villamos héaldzat tervkészitésére terjedt ki az

alabbi muszaki tartalommal:
Csatlakozasi pont: meglévd villamos haldzat
Tervezési feladat:

- Elosztok tervezése
- Aramiités elleni védelem

- Aramkori vezetékelés, véddcsOvezés, vezetékesatornazas terve

- Gépészet: kapcsolodo elektromos terv

A fentiek dokumentalasa: nyomvonalrajzok, egyvonalas kapcsolasi rajzok, koltségvetés.

Jelen dokumentécio a fentiek alapjan késziilt installacios erdaramu villamos kiviteli tervet

tartalmazza.

Rajzmelléklet:

Ssz: Megnevezés Rajzjel
1. Fo6ldszint villamos nyomvonalterv VT-1
2. I, 11, III. emelet villamos nyomvonalterv VT-2
3. IV, emelet villamos nyomvonalterv VT-3
4. Foldszint szocialis rész 0j eloszto terve Vli/la
5. 1. tip. szell6ztetd elosztd terve Szl
6. 2. tip. szelloztetd elosztd terve Sz2



MUSZAKI LEIRAS

Energia ellatas: lizemi halézatrol

Aram neme, periddusa: 3 fazist valtakoz6 aram, (50 Hz)
Fesziiltségszint: 3x400/230 V

Erintésvédelem: Nullazas (TN)

Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés

Az energiaellatds a meglévo lizemi haldzatrdl torténik 1 kV-os fesziiltség szinten.
Kiilon fogyasztasmérés nem igény.

Vezetékhalozatok

Az 0j 4dramkorok, elosztok megtaplalasa a meglévd kollégiumi V1...4 sz. gerincvezeték
jelenlegi elosztoitol (tartalék helyre beépitett talaramvédelmi eszkdzokkel) torténik.

Az aramkori vezetékelés rézeri vezetékekkel, kiskabelekkel torténik vezetékcsatornaban, ill.
stillyesztett vevicsovekben elhelyezve.

Foldszint:

Szocialis rész uj eloszto (V1/1a):

Maszkos eloszto tilaramvédelmi véddeszkozzel.
Ezen elosztora csatlakozik a szocialis rész 1 vilagitas, dugaszold aljzat, elszivas dramkorei,
valamint a mozgaskorlatozott jelzOrendszer szerelvényei.

1, 11, II1. emeleti Aramkorok:

A szocidlis rész vilagitas dugaszl6 aljzat aramkorok csatlakoztatasa a gerincvezetékek
elosztoitdl torténik

A fiirdOk paraérzeékeldi a IV. emeleti szelldztetd elosztétdl csatlakozik

IV. emeleti aramkorok:

A szocidlis rész vilagitas dugaszl6 aljzat aramkorok csatlakoztatdsa a gerincvezetékek
elosztoitol torténik.

Ugyancsak ezekre az elosztokra csatlakozik a gépészeti szelldztetés elosztoinak tapvezetéke.
Szelldztetés vezérlés gépészeti terv szerint.

Az SZ1 jelii ventilatoroknak szabalyozhato transzformator keriil felszerelésre terv szerinti
bekotéssel.



Mesterséges vilagitas:

A szocidlis épiiletrészekben az altalanos vilagitas berendezéseit TS fénycsoves ill. kompakt
fénycsoves, elektronikus eldtéttel szerelt lampatestekkel tervezzik.

A tervezett megvilagitasi erdsség a vonatkoz6 szabvany-eldirdsoknak megfelelden a
kovetkezd:

- Olt6z6 200 lux

- El6tér 100 lux

- WC, szoc. helyiségek 200 lux

- Iroda 500 lux
Tartalék vilagitas

A mozgaskorlatozott helyiségeknél irdanyfény és biztonsagi vilagitas 1étesiil, inverteres
lampatestekkel. (1 6ras athidalasi idével)

Szerelvénvezés:

Megrendeld altal kivalasztott tipust és szinli siillyesztett szerelvények. Elhelyezési magassag:
kapcsolok, nyomogombok, dug. aljzatok altalaban 1 m.

Epiiletgépészeti, eréatviteli berendezések

A szelldztetd berendezések csatlakoztatasara kiépiilo aramkdorok.
Kivitelezés el6tt gépészettel egyeztetni kell.

Erintésvédelem:

Fo érintésvédelmi maod: nullazas (TN)

1., Az eloszt6 halozatok tipusa :
a., a féelosztoig: TN-C
d., a féeloszto utan: TN-S

2., Aramiités elleni (érintés) védelem:
a., VTOL (védelem a taplalas 6nmiikodo lekapcesolasaval)
b., kiegészitd védelem: dramvédd-kapcesolo

A védovezetot minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kotelezett
szerelvényhez ki kell épiteni.

A véddvezetd leagazd kotéseinél szabvanyos kotdelemet kell alkalmazni, szine: zold/séarga.

A fogyaszt6i foelosztd utani halozaton Stvezetékes rendszer keriil kiépitésre, ezért az
elkiilonitési szakasz utan az tizemi nullavezetdt €s a védovezetdt egymassal 0sszekdtni nem
szabad.

Ki kell épiteni az EPH — egyenl6 potencidlra hozo — vezetékrendszert is.



A bekotéseket szintenként is el kell késziteni.

Az EPH ko6z0sitohoz be kell kotni:

- Hazi fémhalozatokat.
- Erintésvédelmi foldelést

Villamvédelem:

A jelen munka a villamvédelmi rendszert nem érinti.

Szerelési eloirasok:

- Szerelési, technoldgiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.
- Mindeniitt az eldirt védettségli szerelvényeket, ill. szerelési modot kell alkalmazni.

- Vezetékkotéseket szabvanyos kotdelemmel kell késziteni, a kdtések szigetelésének
az Osszekotott vezetékek szigetelésével egyenértékiinek kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jelolni.
- Az elosztokon villamos veszélyre utald feliratokat kell elhelyezni.
- A csoportosan elhelyezett késziilékek hovatartozasat tartos felirattal kell megjeldlni

- Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés
alkalmazadsaval és a konstruktor szerelési eléirdsainak maradéktalan betartasaval
a kivitelezo csak a Darabvizsgalati Ellenorzések elvegzéséert felelds, amelyet
darabvizsgalati jegyzokonyvvel és berendezésgyartoi nyilatkozattal igazol.
Amennyiben a kivitelezés soran konstruktor engedélye nélkiili kivaltas vagy
helyettesités torténik (tehat a kivitelezo a kivitelezés soran eltér a konstruktor
Termékgyarto altal tipusvizsgalt konfigurdciotol vagy szerelési utasitastol), akkor a
kivitelezo koteles elvégezni/elvégeztetni teljes koriien mind a Konstrukcio
Ellenorzéseket, mind a Darabvizsgalati Ellenorzéseket.

Az ellendrzések elvégzeését a kivitelezonek tanusitvannyal és vizsgalati
jegyzokonyvvel kell igazolnia!

Tiizvédelmi fejezet:

Az OTSZ-ben eloirtakat a tervezés soran betartottuk.

Jogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységre, a tlizvédelmi szabalyokra és
eldirasokra kioktatott személy végezhet a helyi tlizvédelmi eléirasok betartasaval.

A tevékenység befejezése utan a munkavégzo a helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi
szempontbol kdteles atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tlizet okozhat
A helyszinen olyan tiizvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tiiz terjedése
megakadalyozhato és a tliz elolthato.



Kornyezetvédelmi fejezet:

Kornyezetvédelmi szempontbdl elsddleges a foldvédelem, tajvédelem ill. természetvédelem.
A fold védelmének altaldnos szabalya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal
szennyezni tilos!

Tilos a kdrnyezetben kéros €s veszélyes zajok és rezgések eldidézése.

Az €pitési, szerelési és bontési anyagok taroldsara torténd igénybevétele engedélyhez kotott.
Amennyiben a targyi munka kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak,
ill. rendellenességek meriilnek fel a kivitelezének azokat az illetékesek felé haladéktalanul
jelenteni kell.

Munkavédelmi eloirasok

- Villanyszerelési munkat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgalattal rendelkezd
dolgoz6 végezhet az egyéni védofelszerelésének hasznalata mellett.

- A munka megkezdése eldtt felelos miiszaki vezetdt kell kijeldlni, aki a terv alapjan
a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi eldirasok
betartasarol.

- Villamos kéziszerszamok torpefesziiltségiiek, illetve kettds szigeteléstiek legyenek.
Vezetékes érintésvédelemre kotelezett késziilék aram-véddkapcsoloval ellatott
szekrénybdl tizemeltetheto.

- Kétagh létra haszndlata esetén annak szarait k6zépen biztositod lanccal 6ssze kell
kotni.

Tamasztolétrat nem szabad alkalmazni.

- Szereldallvanyt csak szakképzett személy szerelhet, allithat.

- Villamos berendezésen csak fesziiltségmentes allapotban szabad dolgozni.
Fesziiltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585 szabvanyban
eldirtakat.

- A kivitelezés soran szilikségessé vald iddszakos visszakapcsoldsok alkalmaval csak
tizembiztos allapotu haldzatok, illetve haldzat szakaszok helyezhetdk fesziiltség
ala.

- Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi Torvényben
eldirtak maradéktalan betartasaval szabad lizembe — fesziiltség ala — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabvanyban, ill az OTSZ-
ben eldirtak szerinti feliilvizsgalatokat (els6 feliilvizsgalat)

A kivitelezének (felelds miiszaki vezetd) a CE megfeleldségi bizonylatokat,
megvaldsulési tervdokumentaciot is szolgaltatnia kell.

A tervkészités soran ficyelembe vett fobb szabvanvok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika, Tartalékvilagitas
MSZ 13207:2000 0,6/1kV-t6l 20,8/36Kv-ig terjedd névleges

fesziiltségli erésaramil kébelek és jelzOkabelek
kivélasztasa, fektetése és terhelhetdsége



54/2014.(XI1.05.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

MSZ EN 62305 Villamvédelem

MSZ 1585:2012 Uzemi szabdlyzat

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet Munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi €s
egészségligyl kovetelményeinek minimalis
szintjérol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmuvek, valamint a termeldi, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérdl
1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmérol
1999. évi LXXVI. torvény a szerzoi jogrol

1993. évi XCIILI. torvény a munkavédelemrdl

5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
véddeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi
¢s egészségvédelmi kovetelményeirdl

4/2002. (I1. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet az ¢pitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem
egyes szabalyair6l

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés

Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol



