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Papillonlighting  hercules 340-T 2x26W EVG IP 54

Sorszám:Rajzjel:

Építtető:INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező: Megnevezés:

 1:50
I, II, III. emelet
Villamos hálózat felújítási nyomvonalterve

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
2VT-2

2015.05.08.

Kollégium akadálymentestése és felújításaWollner A.
Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046
V/06/0995

Lépték:T-37/17

Tervezés tárgya:

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Kiviteli Lapszám: 1/1

KFT.

Jelmagyarázat

Erősáramú vezeték nyomvonala

Elosztó

Több erősáramú vezeték közös nyomvonala

Kbi 101,102,105 kapcsoló

Y-J (St) 2x2x0,8 vezeték nyomvonala

Segélyhívó húzókapcsoló

Segélyhívást nyugtázó nyomógomb

Jelzőlámpa akusztikus és optikai riasztással

Földelő + EPH vezető

Mozgásérzékelő és jelenlét érzékelő

1F dug. aljzat

Hármas 1F dug. aljzat

HUNILUX MLX ARIEL 114 tükör világítós

HUNILUX MLX HFM 228 EVG tükrös fénycsöves lámpatest

HUNILUX CAB994 WP-A 228 EVG védett fénycsöves lámpatest

HUNILUX CAB994 WP-A 128 EVG védett fénycsöves lámpatest

Hódmezővásárhely M.J.V. Önkormányzata
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

HSZC. Cseresnyés Kollégiuma
6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.
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